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VÉGLEGES MODULÁRIS MEGOLDÁSOK

Tapasztalok alapján megtanultuk, hogy nem létezik két egyforma hely. 

Ezért, nincs két egyforma igény. Ezt észben tartva, az ISTOBAL minden 

helységre és igényre speciális épületmegoldással állt elő. Burkolatok 

melyek teljes végelmet biztosítanak az Ön létesítményének, így top 

teljesítményt biztosítva, segítve az állagromlás megelőzését és növelve 

a hasznos élettartamát az Ön mosóeszközének.

MINDEN LEHETSÉGES IGÉNYT TELJESÍTÜNK

> Maximum biztonság és megbízhatóság a piacon

> Egyszerű, rugalmas moduláris kompozíció

> Teljes védelem az Ön mosóberendezésének

> Egy modern, teljesen személyreszabható kinézet



MINDENNEK ELLENÁLL

Az ISTOBAL épületei a legújabb technológiával lettek 

tervezve, hogy a maximum biztonságot és megbízhatóságot

nyújtsák a piacon. Az épület meghosszabítja a mosókészülékének 

élettartamát, így még jövedelmezőbbé téve azt.

A megfelelő épület kivalásztása magába foglalja a 

hómennyiség és a mosó szélnek való kitettségének ismeretét is.

A mi épületünk ellenáll a legszélsőségesebb éghajlati viszontag-

ságoknak is.

A mi épületeink a legjobb anyagokból készültek, moduláris 

szerkezetet használva, mely az egyszerűség, és rugalmasság 

ötletén alapul. Csak így készíthetők olyan épületek, amelyek 

képesek megóvni a jetmosókat, kefés mosókat és a mosóutcákat 

is, bármilyen is legyen az Ön létesítményének felépítése.
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BIZTONSÁG MINDENEK FELETT

HÓTERHELÉS  

20 kg/m2 60 kg/m2 100 kg/m2  

160 kg/m2 200 kg/m2 350 kg/m2 

Megnövekedett szélnek való kitettség

120 km/ó -ig 150 km/ó-ig 210 km/ó-ig

Csekély szellő Közepes szél Extrém szél



A kifejlődött technológia és a kinézet összeforrt az épületeinkben, amely ultra modern kinézetet 

kölcsönöz azoknak. Széles körű személyreszabhatósággal bír, így a termék a ügyfeleink igényeinek,

elképzeléseinek és vágyainak teljes körű kielégítését garantálja. Csak az ISTOBAL képes Önnek ilyen 

mértékű személyreszabhatóságot nyújtani.

Az építőiparban használt legújabb technológiák és az élvonalbeli tervezési eszközök vezettek minket 

ahhoz hogy egyedi és egyszerű megoldásokat fejlesszünk melyek egyúttal megfelelnek az ebben az

iparágban megkövetelt szabványoknak is:

MŰVELETI SZABVÁNYOK 

Eurocode EC-1:

UNE EN 1991-1-1 - Statika

UNE EN 1991-1-3 - Hóterhelés

UNE EN 1991-1-4 - Szélterhelés

SZERKEZETI ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK 

Eurocode EC-3:

UNE EN 1993-1-1 - Az ellenőrzés szabványok teljesítése

EC-3: UNE EN 1993-1-1 minden súly kombinációval végzett, 

szél (oldal, szemből való, fő és másodlagos) és hó (fő és 

másodlagos) tesztek.

Középső előtető

Oszlopok és
belépő boltozat

Top előtető

Oszlop burkolat

TECHNOLÓGIA ÉS SZEMÉLYRESZABHATÓSÁG



Szélesség  A: 4,56 m

Szélesség  B: 4,86 m
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MODULÁRIS MEGOLDÁSOK

> Két szélesség: 4,56 m és 4,86 m 

> Technikai helyiség

> Hozzá adható szekciók

MOSÓÁLLÁS KOMPOZÍCIÓK

3,2 m



4,56 vagy 4,86 m 

6,4 m

3,2 m

4,56 vagy 4,86 m 

6,4 m 

3,2 m

2,7 m

6,4 m

3,2 m

Alap modulok mosóállásokhoz

Hozzáadható modul 

Gépészeti helyiség modul

JET MOSÓK
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> Hozzá adható szekciók

> Bővítmények

> 2 magasság: 3,2 m kefés mosóknak 2,30 m-ig   

és 3,8 m kefés mosóknak 2,90 m-ig 

>Technikai helyiség

KEFÉS MOSÓ ÉS MOSÓUTCA KOMPOZÍCIÓK

MODULÁRIS MEGOLDÁSOK

4,56 vagy 4,86 m

9,6 m

3,2 or 3,8 m

 m

m

60 cm

Alap Modul
Kefés mosóknak / Mosóutcáknak

Magasság tartozék
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KEFÉS MOSÓK ÉS MOSÓUTCÁK

4,56 vagy 4,86 m

3,2 m

3,2 or 3,8 m

4,56 vagy 4,86 m

3,2 m

3,2 ó 3,8 m

2,7 m

6,4 m

3,2 or 3,8 m

4,56 vagy 4,86 m

9,6 m

3,2 or 3,8 m

Bővített hozzá adható Modul

Kiterjesztett alap Modul

Gépészeti helyiség Modul

Hozzá adható Modul 
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MODULÁRIS MEGOLDÁSOK

> Jetmosó, Kefés mosó, Mosóutca és Gépészeti helyiség kompozíciója

ÖSSZETETT KOMPOZÍCIÓK

4 kézimosó mosóállás és 1 gépészeti helyiség kompozíciója

3 kézimosó mosóállás és 1 gépészeti helyiség fűrészfog kompozíciója



ÖSSZETETT MOSÓ LÉTESÍTMÉNYEK

Fűrészfog kompozíció: 

- 3 kézimosó mosóállás 

- 1 gépészeti helyiség

Kompozíció:

- 2 kézimosó mosóállás 

- 1 üzemi gépészeti helyiség

- 1 12,8 méteres kefés mosó 

Önálló kompozíció:

- 3 kézimosó mosóállás 

- 1 12,8 méteres kefés mosó  

- 1 19,2 méteres mosóutca

Kompozíció: 

- 1 19,2 méteres mosóutca 

- 1 üzemi gépészeti helyiség

- 3 kézimosó mosóállás

- 1 12,8 méteres kefés mosó 

MEGJEGYZÉS: Az Istobal, S.A. fentartja termékeinek fejlesztési okokból eredő változtatás jogát



Burkolatok
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ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) Spain
T +34 962997940   •   F +34 962997991
istobal@istobal.com • www.istobal.com




